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[bookmark: _Toc441234637][bookmark: _Toc443099616]Требования к системе
· Операционная система Ubuntu 14.04.3 LTS (GNU/Linux 3.19.0-26-generic x86_64)
· IntelDPDK 2.2.x и совместимая сетевая карта
· Оперативная память минимум 8 GB
[bookmark: _Toc443099617]Структура файлов и каталогов
Установочный файл содержит в себе следующие элементы
dpi/ - Snoopie

[bookmark: _Toc443099620]Установка DPDK
1. Распаковать архив dpdk-2.2.0.tar.gz
2. Перейти в папку tools и запустить скрипт setup.sh
3. Выбираем опцию номер "[14] x86_64-native-linuxapp-gcc " и жмем Enter
4. После сборки необходимо установить драйвер, для этого выбираем опцию "[17] Insert IGB UIO module"
5. Настроим hugepages " [20] Setup hugepage mappings for non-NUMA systems" и выберем 1024 в качестве количества страниц.
6. Заменим драйвер сетевой карты на DPDK "[23] Bind Ethernet device to IGB UIO module" и введем PCI адрес сетевой карты. Узнать адрес можно командой lspci. Например, при выводе
04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 80003ES2LAN Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 01) необходимо будет ввести 04:00.0
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В рабочем каталоге содержатся следующие элементы

config\
dump\
logs\
snoopie.exe
start.sh
stop.sh
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Содержит файлы конфигурации
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{
#Каталог для записи ipdr.
"logs_dir" : "./logs/",
#Адрес на котором работает O&M интерфейс по протоколу HTTP, а также для взаимодействия с asn-gate для получения данных кпд-4.
    "http_host" : "127.0.0.1",
#Порт на котором работает O&M интерфейс по протоколу HTTP
    "http_port" : "9000",
#Количество пакетов.
    "packet_pool_size" : 200000,
#Количество полу-сессий, каждая сессия состоит из 2 полу-сессий uplink и downlink.
    "session_pool_size" : 1000000,
#Время жизни абонента с момента прихода последнего пакета в секундах, абонент определяется по IP.
    "subscriber_ttl" : 600,
#Время жизни сессии после прихода последнего пакета в секундах.
    "tcp_timeout" : 590,
#Максимальное число обслуживаемых абонентов.
    "max_subscribers" : 4000,
#Список ядер процессора на которых производится анализ трафика.
    "inspectors" : [  4, 6  ],
#Список пар идентификатор порта сетевой карты – ядро процессора которое будет заниматься вычитыванием пакетов.
    "ports" : [ [0, 2] ],
#Список IPадресов и масок подсети по которым определяется принадлежность абонентов к оператору.
    "own_addresses" : [
         ["10.0.0.0", 8],
         ["192.168.0.0", 16],
         ["131.0.0.0", 8]
    ],
#Уровень журналировани, чем меньше число – тем меньше записей	
    "video_trace_level" : 21,
    "tcp_trace_level" : 21,
    "session_trace_level" : 21,
    "http_transaction_trace_level" : 21,
#Идентификатор оператора
    "telco_id" : 123,
#Идентификатор точки подключения
    "point_id" : 21
#Время хранения дампа для КПД 4 в днях, по умолчанию 0
    "dump_ttl" : 5
}
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Содержит дампы заголовков принятых пакетов
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В эту папку пишутся журналы и лог-файлы.
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Исполняемый файл
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Запуск приложения производится с помощью скрипта start.sh
#!/bin/bash

ulimit -c unlimited
ulimit -s 2048
nohup ./snoopie.exe  -c7 -n3 pidfile=./mca.pid lockfile=./mca.lock logfile=./logs/daemon.log start 1>
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Останов приложения производится с помощью скрипта stop.sh
#!/bin/bash

./snoopie.exe pidfile=./mca.pid lockfile=./mca.lock logfile=./logs/daemon.log stop

Статистика работы приложения
Если выполнить запрос /net_stat по протоколу HTTP на O&M интерфейс, например
wget --no-proxy  http://127.0.0.1:9000/net_stat -O -

Можно получить информацию по работе приложения.

